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1 Dies ist die richtige Anleitung, wenn ...

... Sie Beispielrechnungen und fachliche Detailhinweise flir den praktischen Einsatz des Fol-
gekostenSchatzers suchen.

Teil A Teil B Teil E Teil F
Neubau von
Wohnungen
Teil C |
V=
Riickbau M
fritherer M
Nutzungen -
Installation Teill D
Programmstart
Wahl des Verin- Beispielrechnungen Haufig
Anwendungsfalls derungen und fachliche gestellte Fragen
Speichern/Laden im Bestand Hinweise (FAQ)
In diesem Fall

e haben Sie das Programm ,FolgekostenSchatzer" bereits installiert und gestartet

e und sind bereits mit den fir Ihren Anwendungsfall relevanten Dateneingaben und
Auswertungsmaoglichkeiten vertraut.

Falls Sie noch nicht an diesem Punkt sind, werfen Sie bitte einen Blick in den Teil A der Anlei-
tung sowie in mindestens einen der Teile B, C oder D.

Zudem noch ein wichtiger Hinweis: Aktuell umfasst die Sammlung der Beispielrechnungen
nur Beispiele fir das Themenfeld ,Neubau®. Der Autor bemiiht sich, in einer der nachsten
Uberarbeitungen auch Beispielfille aus den Themenfeldern ,,Riickbau® und ,Bestand" zu er-
ganzen. Die Anleitung zum Bereich ,Bestand" beinhaltet bereits eine Beispielrechnung fiir
den Anwendungsfall ,Umwandlung von Wochenendgebieten in Dauerwohnen".

Die fachlichen Hinweise zum Arbeiten mit Kostenkennwerten sind hingegen fiir alle Themen-
felder von Interesse.

Stand: 21.06.2019 Seite 5
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2 Effizientes Arbeiten mit dem FolgekostenSchatzer:
Vorbereitung und Strukturierung des Vorgehens

2.1 Sinnvolle Ordner- und Dateistruktur

Um den Uberblick zu behalten und sich (Such-)Arbeit zu ersparen, kann es hilfreich sein,
beim Einsatz des FolgekostenSchatzers von vorneherein mit einer sinnvollen Ordner- und
Dateistruktur zu arbeiten. Einen einfachen Vorschlag dazu macht Abbildung 1.

- FolgekostenSchatzer Programm

FolgekostenSchatzer Version 4.0.7.xls

- Kennwerte

Meine Kennwerte.xls

== Abschatzungen

Voriberlegung B-Plan 31.xls
FNP-Entwurf.xls

Wettbewerb Alte Wascherei.xls

Abbildung 1 Vorgeschlagene Ordnerstruktur

In dieser Struktur

¢ liegt die Programmdatei (FolgekostenSchatzer) im Ordner
... \ FolgekostenSchatzer \ Programm

¢ liegt Ihre Kennwertedatei (Kapitel 2.3) im Ordner
... \ FolgekostenSchatzer \ Kennwerte

e liegen Ihre Kostenabschatzungsdateien! im Ordner
... \ FolgekostenSchatzer \ Abschatzungen

2.2 Die Kennwerte verstehen

Sehr vereinfacht ausgedriickt multipliziert der FolgekostenSchatzer Mengenschatzungen
(,Wie viele zusatzliche Meter StraBe braucht das Baugebiet?") mit Kostenkennwerten (,Wie
viel kostet ein Meter StraBe?") und teilt diese Kosten anschlieBend auf die Kostentrager auf
(,Wer muss davon welchen Anteil bezahlen?").

Wahrend die Mengenschatzungen von Anwendungsfall zu Anwendungsfall variieren, sollten
innerhalb einer Kommune die Kostenkennwerte weitestgehend konstant bleiben. Ahnliches
gilt auch fur die Kostenaufteilungen, insbesondere in den Phasen ,Betrieb, Unterhaltung und
Instandsetzung" sowie ,Erneuerung®, in denen stddtebauliche Vertrage i.d.R. keine Rolle
mehr spielen.

! Das sind die Dateien, die Sie zu Beginn im Startmeni des FolgekostenSchétzers anlegen, wenn Sie
eine neue Kostenabschatzung beginnen und die Sie wieder aufrufen, wenn Sie an einer Kostenab-
schatzung weiterarbeiten wollen. Vgl. Kapitel 5 im Teil A der Anleitung.

Stand: 21.06.2019 Seite 6
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Mdchte man den FolgekostenSchatzer hdufiger einsetzen und die Ergebnisse auch in die
kommunalpolitische Diskussion (Bauausschuss, Gemeinderat, Blrgerveranstaltungen) ein-
bringen, so sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, um die im FolgekostenSchatzer hinter-
legten Kostenkennwerte auf ihre Glltigkeit fir die eigene Gemeinde zu Uberprifen.

Wie in Kapitel 5 des Teils B der Anleitung (,Neubau™) im Detail erldutert, kbnnen Sie Uber
den Arbeitsschritt 1 des Hauptmenis die voreingestellten Kostenkennwerte einsehen und
durch eigene Angaben erganzen bzw. korrigieren (Abbildung 2).

Technische Infrastruktur - Kostenkennwerte und Flachenbedarf

“ | Netz (1 von 7): ErschlieBungsstraBen

Fldchenbedarf (in gm/Ifd. Meter)

StraBenraum insgesamt
Breite © 950m

davon im Mittel:

B Fahrbahn 4,50m
FuB/Rad/Parken 3,50m
StraBengriin 1,00 m
4| Rest 0,50 m

s Alle Breiten dieses StraBentyps
I auf Standardwerte zuriicksetzen

Element (1 von 2): Anliegerweg

Kosten im Zeitverdauf (in EUR pro Ifd. Meter) - ohne StraBenbegleitgriin

W Einmalige Ausgaben
fiiir die erstmalige 620 €

Herstellung

Jahrliche Ausgaben
fiir Betrieb und 510€

Unterhaltung

Ausgaben in den einzelnen Jahren, nicht diskuntiertj

entspricht Vorschlagswert 700

600
500
400

entspricht Vorschlagswert

lim jeweiligen
in EUR

B Ausgaben fiir
erung nach Al
der Lebensdal

Technische bzw.
wirtschaftliche
Lebensdauer

L Alle Kennwi
f’q auf Vorschl|

Zuriick zur Ubersichtsliste
" aller Netze und Netzelemente

Flachenbedarf StraBenraumbestandteile
Anliegerweg

Bitte legen Sie die Breite der Fahrbahn

4,50 Meter
fiir das im Titel genannte StraBennetzelement fest.

Maximum: 5,00  Meter
Das angezeigte Maximum ergibt sich aus der Breite des Strafienraums insgesamt (9,50 Meter)
abziiglich der mittleren Breite der FuB- und Radwege sowie Parkstreifen (3,50 Meter) sowie der
mittleren Breite des Stralengriins (1,00 Meter). Falls Sie einen grifieren Wert eintragen

madchten, vergrdfiern Sie bitte zundchst entweder die Breite des Strafenraums oder reduzieren
Sie die mittlere Breite der Fufi-, Rad- und Parkstreifen bzw. des Strallenbegleitgrins.

‘) Abbrechen |z Werte speichern

GERTZ GUTSCHE RUMENAPR

Abbildung 2  Eigene Kostenkennwerte festlegen

Um dies tun zu koénnen, hilft es zunachst zu verstehen, woher die vorgegebenen Kennwerte
stammen und warum sie ggf. fir Ihre Kommune angepasst werden sollten.

Stand: 21.06.2019
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Wie ebenfalls in Kapitel 5 der Anleitung B (,Neubau®™) noch detaillierter erldutert, beschreiben
die Kostenkennwerte des FolgekostenSchatzers (Abbildung 2)

e die erstmaligen Herstellungskosten pro Mengeneinheit? (in EUR pro Mengeneinheit),

e die jahrlichen Kosten fiir Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung pro Mengenein-
heit (in EUR pro Mengeneinheit und Jahr),

e die zyklischen Kosten der Erneuerung pro Mengeneinheit (in EUR pro Mengeneinheit
und Erneuerungszyklus) sowie

e die Lebensdauer, d.h. die Anzahl der Jahre zwischen erstmaliger Herstellung und Er-
neuerung bzw. zwischen allen folgenden Erneuerungen.

Alle Kennwerte, die Sie im FolgekostenSchatzer als Vorgabewerte finden, wurden durch das
Biliro Gertz Gutsche Rlimenapp recherchiert und aus einer Vielzahl von Quellen zusammenge-
tragen. Zu diesen Quellen zahlen wissenschaftliche Studien und Gutachten zu den kommuna-
len Infrastrukturkosten ebenso wie Kennwerte, die dem Biiro von Kommunen im Rahmen
von Beratungsprojekten® oder im Zuge der Anwendung des FolgekostenSchatzers genannt
wurden. Fir die Version 4.0 wurden zudem die detaillierten Hinweise von acht Modellkom-
munen aus Bayern eingearbeitet.*

Bereits bei der Auswertung dieser Quellen — die durch die mehrfache Weiterentwicklung des
FolgekostenSchatzers inzwischen mehrfach erganzt wurden — wird eine gewisse Bandbreite
der genannten Kostensatze deutlich. Daflir gibt es eine Reihe von Griinden:
e die Baukosten fiir die identische Bauleistung variiert in der Realitat je nach
o Anbieter (Bauunternehmen)
o Region (Lohnniveau, Konkurrenzsituation der Anbieter, regionale Wirtschafts-
lage)
o allgemeiner Wirtschaftslage in der Tiefbaubranche
o Jahreszeit (Auslastung der Bauunternehmen)
o Effizienz des eigenen kommunalen Bauhofs
e die bautechnischen Anforderungen variieren von Gemeinde zu Gemeinde aufgrund
von
unterschiedlichen Bodenverhaltnissen

unterschiedlichen bautechnischen und gestalterischen Vorgaben seitens der
Gemeinden

o lokalen Besonderheiten der unterirdischen Leitungsnetze
o unterschiedlichen Stadt- und Ortsstrukturen

2 7.B. pro laufendem Meter.

3 Das Biiro Gertz Gutsche Riimenapp erarbeitet regelmaBig fiskalische Wirkungsanalysen fiir kommu-
nale Entwicklungsprojekte, in deren Rahmen Kennwerte eine Rolle spielen, deren Definition mit denen
des FolgekostenSchatzers vergleichbar sind.

4 Die Version 4.0 wurde ermdglicht durch das gemeinsame Modellprojekt , Infrastrukturfolgekosten
neuer Wohnbaugebiete™ der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, flr
Bau und Verkehr sowie des Bayerischen Landesamtes fiir Umwelt. An dem Projekt haben die folgen-
den Modellkommunen teilgenommen, fiir deren vielfache Anregungen auch an dieser Stelle noch ein-
mal gedankt werden soll: Bischofsheim a. d. Rhdn, Deggendorf, Fiirstenfeldbruck, Markt Peiting, Neu-
Ulm, Noérdlingen, Penzberg, Treuchtlingen.

Stand: 21.06.2019 Seite 8
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e die kommunale Praxis ist — z.T. auch abhangig von der allgemeinen Haushaltslage
der Gemeinde — unterschiedlich. So

o werden z.T. unterschiedliche technische bzw. wirtschaftliche Lebensdauern fiir
die Infrastrukturelemente verwendet

o wird die Unterhaltung und Erneuerung der vorhandenen Infrastruktur mit un-
terschiedlicher Konsequenz verfolgt (und manchmal auch vernachlassigt)

o bestehen z.T. sehr unterschiedliche Gewohnheiten im Bereich der StraBenrei-
nigung

o sind die Betriebsausgaben aufgrund von Lage, Topografie und Wetter zwi-
schen den Gemeinden zum Teil unterschiedlich. Besonders auffallig ist dies
z.B. im Bereich des Winterdienstes

e die Genauigkeit der Kostenerfassung variiert von Quelle zu Quelle aufgrund

o unterschiedlicher kommunaler Buchungsverfahren (Kameralistik, erweiterte
Kameralistik, Doppik)

o der manchmal nicht ganz eindeutigen Abgrenzung der technischen Systeme
und der Kostenphasen bei der Kostenerfassung (Abschnitt 2.4)

o der unterschiedlichen Erfassungsstruktur der Kostenanteile der Kommune
(Kommunalhaushalt), der privaten Grundstlicksbesitzer (Beitrags- und Gebih-
renbescheide, stadtebauliche Vertrage) und der Allgemeinheit der Tarifkunden
(Tarifsystem der Ver- und Entsorger, Einzelfallentscheidungen Gber die Erhe-
bung von Baukostenzuschiissen)

Insbesondere die zuletzt genannten Effekte wurden — soweit méglich — bei der zusammen-
fassenden Auswertung der Quellen zur Herleitung der Vorgabewerte des FolgekostenSchat-
zers so weit wie mdglich ausgeglichen. Es verbleibt aber eine gewisse Spannweite der vorlie-
genden Kostenangaben in den verwendeten Quellen aufgrund der zuvor genannten Griinde.

Jeder im FolgekostenSchatzer hinterlegte Kostenkennwert kann somit nur ein — nach ver-
schiedenen Kriterien gewichteter — Mittelwert der recherchierten Einzelwerte sein. Diese sind
im FolgekostenSchatzer als bundesweite Durchschnittswerte hinterlegt. Wenn Sie zu Beginn
der Nutzung des FolgekostenSchatzers eine neue Kostenabschatzungsdatei erzeugen und
dabei u.a. Thre Gemeinde auswahlen®, werden diese bundesweiten Durchschnittswerte mit
Regionalfaktoren® multipliziert, um grob das regionale Preisniveau im Tiefbau abzubilden.
Zudem erfolgt eine grobe Zeitindizierung auf Basis des Jahres, in dem Sie die Kostenab-
schatzungsdatei erzeugen.

Flr grobe Abschatzungen reichen diese Vorgabewerte in der Regel vollkommen aus. Soll der
FolgekostenSchatzer aber haufiger zum Einsatz kommen und sollen die Ergebnisse in den
ggf. kontroversen Diskussionen der kommunalen Gremien nicht aufgrund der Eingangsdaten
in Zweifel gezogen werden, so lohnt es sich, eigene Kostenkennwerte zu recherchieren (Ab-
schnitt 2.3).

> Vgl. Kapitel 5 in Teil A der Anleitung.

6 Verwendet werden die Regionalfaktoren nach Baukostenindex (BKI). Diese sind zwar eigentlich fir
den Hochbau entwickelt. Nach Kenntnis des Autors existieren fiir den Tiefbau aber keine vergleichba-
ren, bundesweit anwendbaren Regionalfaktoren.

Stand: 21.06.2019 Seite 9
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2.3 Eigene Kennwerte zusammentragen und nutzen

Vor dem im vorigen Abschnitt 2.1 dargestellten Hintergrund ist es sinnvoll, eigene Kennwerte
zu recherchieren, wenn man haufiger mit dem FolgekostenSchatzer arbeiten mdchte.

Grundsatzlich gilt dabei fiir alle Kostenkennwerte:
¢ Sie sollen die Gesamtkosten umfassen, d.h. nicht nur den kommunalen Kostenanteil.”
e Sie sollen — sofern relevant — die Mehrwertsteuer beinhalten (Bruttokosten).

e Sie sollen den ,Standardfall* in der eigenen Kommune abbilden. Spezifische Situatio-
nen auf einzelnen Entwicklungsflachen innerhalb des Gemeindegebiets sollten eher
Uber Auf- und Abschlagsfaktoren bei der Flachendefinition® oder eine Modifikation der
Mengenschatzungen fiir die spezifischen Infrastrukturnetze® beriicksichtigt werden.

Das Zusammentragen und Nutzen eigener Kennwerte kann anhand der folgenden Schritte
erfolgen.

Schritt 1: Export einer Kennwerteliste

Als erstes sollten Sie sich eine Liste aller Kennwerte des FolgekostenSchatzers exportieren
lassen. Das ist mit wenigen Klicks gemacht (Abbildung 3).

) was-kostet-mein-baugebiet de - Schitzen Sie die Folgekosten von Baugebieten i

Gemeinde und e Birger ab 2 |

Arbeitsschritte der Kostenschitzung (Ablaufiibersicht)

ung fiir mehrere hen (2.B. bel 2u einem © andem

Stand der Dinge: 8 | S @) 0 koset-mein-baugebiet.de - Schitzen Se die Folgekosten von Bsugebieten fur e Gemeinde und Ihre Birges sb
[~ Jederzet ensehbar

und K L te verwalten

Mengenelemente und Kennwerte

ansehen, iberpriifen und &ndern Technische Ing Grinftichen
Mengenelemente wie "ein Meter StraBe” oder “ein

Baum” sind die Grundbausteine der Kostenabschst- | | Mengenclemente 1
zung. Uber Kennwerte wird festgelegt, weiche UL, =3 m w w

Kosten pro Mengeneinheit in welcher Phase anfallen

und wer welchen Anteil dieser Kosten zu tragen hat.

Das Programm enthilt bereits Vorgabewerte fir die Aufteilung der
Zum Statmend
("‘“M‘"""j Elemente und deren Kosten. Diese konnen Sie Uber | Kosten auf die

smumwfm‘

¥ Datel einlesen, mehr
die Schaltfachen rechts ansehen, durch eigene Kenn-
werte ersetzen und um eigene Elemente erganzen. 4
! ) was-kostet-mein-baugebiet de - Schitzen Sie die Folgekosten von Baugebieten \einde und Dire Blrger ab |
B Ablsuftberstcht Modus 2 458 Mengenelemente und Kennwerte Kenni
1 eichern und wieder einlesen i :
seiiisss v precas Technische Infrastruktur - Ubersicht Netzelemente
Demit Sie Ihre gemeindespezifischen Kennwerte
und Mengenelemente nicht fur jede Kosten-
abschatzung neu eingeben missen, Kenni | | Nachstehend sehen Sie eine Liste aller Netzelemente der technischen Infrastruktur, mit denen in den Kostenabschatzungen gearbeitet wird
kénnen Sie diese in einer Kennwertedatel einer; Dieser Liste kdnnen Sie bis zu acht eigene Netzelemente hinzufigen.
speichern und wieder einlgs datel Wen si e Netzelement in der Liste doppelklcken, werden Imnen die interiegten Kostenkenmwerte angeu, g( Diese konnen Sie durch eigene
Werte ersetzen. Sie kbnnen sich zudem eine L aller und Kennwerte
0 ‘ Netz
Erschiiefiungsstral a (5. orgegebenes
(8.50m brest) Vargegebanes Element
B A 5 (14,50m breit) Vorgegebenes Element
Annd 4 X Pl | DN 300 Elomant
i DN 400 Efement
DN 600 Elomant
DN 200 (SW) / DN 300 (RW) Vorgegebenes Element
DN 250 (SW) / DN 400 (RW) Vorgegebanes Elemant
DN 300 (SW) / DN 600 (RW) Vorgegebenes Element
DN 200 (hur Schmutzwasser) Vorgegebenes Element 2
DN 250 (nur Schmutzwasser) Vorgegebenes Element
Kan 9 DN 300 (ur Schmutzwasser) Vorgegobanes Elemant
Wassenersorgung DH 80 inkd. Armaturen) Vorgegebenes Element

Wassenversorgung DN 150 (nkl. Armaturen) Vorgegebenes Element

Wassenersorgung DN 300 (inkl. Armaturen) Vorgegebenes Element -
| Zurlck zum Mend e
| N ‘Kostenkennwerte’ exportieren
GERTZ GUTSCHE ROMENAPP
% Ubersicht Netzelemente TL

Abbildung 3 Exportierten einer Kennwerteliste

7 Die Kostenaufteilung auf die Kostentrdger erfolgt ber getrennte Kennwerte, vgl. Abschnitt 5.7 im
Teil B der Anleitung (,Neubau™).

8 Vgl. Abschnitt 5.7 im Teil B der Anleitung (,Neubau").
% Vgl. Abschnitte 6.5 und 6.6 im Teil B der Anleitung (,Neubau™).
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Klicken Sie im Hauptmeni zunachst auf den Arbeitsschritt 1. Im sich dann 6ffnenden Unter-
meni ,Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten™ wahlen Sie die linke obere der vier
Schaltflachen ,Ansehen, éandern, priifen und erganzen®, die sich auf die technische Infra-
struktur bzw. den Aspekt ,Mengenelemente und ihre Kostenkennwerte" bezieht.

Daraufhin 6ffnet sich die Bildschirmseite , Technische Infrastruktur — Ubersicht Netzelemen-
te" (Abbildung 3, unten rechts). Auf dieser finden Sie in der unteren rechten Ecke eine
Schaltflache mit dem Titel ,Eine Liste mit allen Kennwerten in neue Exceldatei exportieren®.

Wenn Sie auf diese Schaltflache klicken, werden Sie nach einem Pfad zum Speichern gefragt.
Wahlen Sie diesen aus und speichern Sie die Kennwertliste. Bei der Auswahl des Speicher-
pfades sind fiir Sie ggf. die Hinweise aus dem Abschnitt 2.1 hilfreich.

Nach dem Speichern wird die Exceldatei mit der Liste der Kennwerte automatisch geschlos-
sen. Offnen Sie diese erneut, um sie genauer zu betrachten.

Um spatere Verwechslungen auszuschlieBen: Diese Exceldatei dient Ihrer Orientierung sowie
zur Organisation Ihrer eigenen Datenrecherche. Sie ist nicht die Kennwertedatei, von der im
spateren Schritt 3 die Rede ist. Entsprechend kann sie auch nicht wieder eingelesen werden.

Damit haben Sie aber die Mdglichkeit, in dieser Tabelle zu arbeiten, wie Sie es méchten. Sie
kdnnen Kennwerte farbig markieren, Kommentare hinzufiigen, neue Spalten anlegen, ...

Liste der Infrastrukturelemente und Kostensiitze 1

Haben Sie gen zu den der Kostensitze? Schreiben Sie uns: folgek haetzereggr planung,de

Lechnische Infrastruktur

Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung
fait jahriich an] [fait periad
angewendet vird Vorgabewsert Model] Elganer wers angewendet wird Yorgabewert Mod

Vargabewert Model

ErschlieBungssirai
Anliegerweg (5,50m beedt) vordefiniertes Netzelement 650 EUR/m 0 EUR/m Modeliwert 6 EUR/m 0 EUR/m Modelhwvert 30 Jahre 1 3ahr
niiegerstrale (8, 50m breit) vordefimiertes Hetzelament 1000 EUR/m 0 EUR/m Modelivert 10 EUR/m 0 EUR/m Modelhert 27 Johre 1 Jabr
rale (14,50m bred) vordefiniertes Netzelement 1750 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 17 EUR/m 0 EUR{m Madelhwert 25 Jahre 1 3ahe

270 EUR/m 0 EuR/m Modellwert 4 EUR/m 0 EUR/m 0 Jah 1 Jahy
350 EUR/m 0 EUR/m Modeliwert 4,9 EUR/m 0 EUR/m i 1 Jahy

500 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 6,4 EUR/m O EURm 50 % 1 Jahy

350 EURm 0 EUR/m Modellwert 5 EUR/m 0 EUR/m 70 Jahre 18he

450 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 6 EUR/m 0 EUR/m 65 Jahre 1 Jahr

600 EUR/m 0 EUR/m Modelhwert B EUR/m 0 EUR/m 50 Jahre 1 Johr

250 EURm 0 EuR/m 3,8 EUR/m 0 EUR/m 70 Jahre 108he

300 EUR/m 0 EUR/m 4,3 EUR/m 0 EUR/m 65 Jahre 1 Jahr

350 EUR/m 0 EUR/m 4,8 EUR/m 0 EUR/m 60 Johre 1 Jahr

120 EUR/m 0 EUR/m Modallwert 1,5 EURIm 0 EUR/m Madelhert 60 Johre 1Jahr

160 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 2,1 EUR/m 0 EUR{m Modelhwert 60 Jahre 1 Jahr

220 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 2,8 EUR/m 0 EUR{m Madellwert 60 Jahre 1 Jahr

60 EUR/m 0 EUR/m Modeliwert 0,1 EUR/m 0 EUR/m Madelhwert 60 Jahre 1 Jahr

80 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 0,2 EUR/m 0 EUR/m Madellwert 50 Jahre 1 ahe

25500 EURStiick 0 EUR/Stuck Modaliwert 900 EUR/Stick 0 EUR/Stilck wodelhert 40 Johre 1 Jahr
130 EURIm 0 EURm Modallwert 0,5 EUR/m O EUR/m Modelhwert 70 Jahre 1 Jahr

160 FUR/m 0 EUR/m Modellwert 1 EURJm 0 EUR/m Madelheart 55 Jahre 1 Jahr

190 EUR/m 0 EUR/m Modeliwert 0,8 EUR/m 0 EUR/m Madellwert 80 Jahre 1 Jahr

jor Labensdaue
angewens

Modell
Model
Modell

Modell
Model
Modell

Modell
Model
Modalt

Model
Modell
Modalt

Modal
Modell
Model

Model
Modell
Modelt

Model
Modall
Modell

Abbildung 4  Exportierte Liste der Kennwerte (ohne vorherige Eintragung eigener Kostenkennwerte
und Mengenelemente)

Wenn Sie die Liste der Kennwerte exportieren, ohne zuvor eigene Kennwerte eingetragen
bzw. eigene Netzelemente definiert zu haben, dann enthalt die Liste — wie in Abbildung 4 zu
sehen — in den Spalten ,Eigener Wert" Nullwerte (bzw. den Startwert ,1 Jahr" bei der Le-
bensdauer). Zudem finden sich in der Liste nur vordefinierte Netz- und Griinelemente.

Wenn Sie hingegen vor dem Exportieren eigene Kennwerte eingetragen oder eigene Netz-
elemente definiert haben (oder eine Kennwertedatei eingelesen haben, die solche eigenen
Kennwerte und Mengenelemente enthdlt), dann finden Sie diese eigenen Kennwerte bzw.
Mengenelemente auch in der exportierten Liste.
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"Liste der Infrastrukturelemente und Kostensitze

Haben Sie Anmerkungen zu den g ten der = i sie uns: folgek h; @ggr-pk de

Technische Infrastruktur

Erstmalige Herstellung Betrieb, Unterhaltung.
[Fallt einmalig an] [fallt jahrlich an]
Yorgabewert Modell Eigener Wert angewendet wird Vorgabewrert Modell Eigener Wert angewende
ErschlieBungsstraBen
Anliegerweg (5,50m breit) vordefiniertes Netzelement 650 EUR/m 550 EUR/m Mutzerwert 6 EUR/m 11 EUR/m Nutzerw
AnliegerstraBe (8,50m breit) vordefiniertes Netzelement 1000 EUR/m 850 EUR/m Nutzerwert 10 EUR/m 17 EUR/m Nutzerw
SammelstraBe (14,50m breit) vordefiniertes Netzelement 1750 EUR/m 1450 EUR/m Nutzerwert 17 EUR/m 30 EUR/m Nutzerw
(Schmutz- und im )
DN 300 (Mischwasser) vordefiniertes Netzelement 270 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 4 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzerw
DN 400 (Mischwasser) vordefiniertes Netzelement 350 EUR/m 330 EUR/m Nutzerwert 4,9 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzeri
DN 600 (Mischwasser) vordefiniertes Netzelement 500 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 6,4 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzerw
(Schmutz- und imTr )
DN 200 (SW) / DN 300 (RW) vordefiniertes Netzelement 350 EUR/m 350 EUR/m Nutzerwert 5 EUR/m 5,7 EURfm Nutzerw
DN 250 (SW) / DN 400 (RW) vordefiniertes Netzelement 450 EUR/m 390 EUR/m Nutzerwert 6 EUR/M 5,7 EUR/m Nutzerw
DN 300 (SW) / DN 600 (RW) vordefiniertes Netzelement 600 EUR/m 600 EUR/m Nutzerwert 8 EUR/m 5,7 EURfm Nutzerw
ion (Nur rim Tr )
DN 200 (nur Schmutzwasser) vordefiniertes Netzelement 250 EUR/m 205 EUR/m Nutzerwert 3,8 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzerw
DN 250 (nur Schmutzwasser) vordefiniertes Netzelement 300 EUR/m 230 EUR/m Hutzerwert 4,3 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzerw
DN 300 (nur Schmutzwasser) vordefiniertes Netzelement 350 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 4,8 EUR/m 3,8 EUR/m Nutzerw
Trinkwasserversargung
DN 80 (inkl. Armaturen) vordefiniertes Netzelement 120 EUR/m 110 EUR/m Nutzerwert 1,5 EUR/m 1,5 EUR/m Nutzerw
DN 150 (inkl. Armaturen) vordefiniertes Netzelement 160 EUR/m 150 EUR/m Nutzerwert 2,1 EURfm 2 EUR/m Nutzerw
DN 300 (inkl. Armaturen) vordefiniertes Netzelement 220 EUR/m 220 EUR/m Nutzerwert 2,8 EUR/m 2,5 EUR/m Nutzerw
Mein Rohr eigenes Netzelement 0 EUR/m 111 EUR/m Mutzerwert 0 EUR/m 22 EUR/m Nutzerw
Stromversorgung
Anschlussleitung (230/400 V) vordefiniertes Netzelement 60 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 0,1 EUR/m 0 EUR/m Modellw
Hauptleitung (20 kv) vordefiniertes Netzelement 80 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 0,2 EUR/m 0 EUR/m Modelh:
Umspannstation 20kV [ 230¥ vordefiniertes Netzelement 25500 EUR/Stiick 30000 EUR/Stiick Nutzerwert 900 EUR/Stiick 800 EUR/Stiick Nutzerw
Gasversorgung
Leitung DN 50 vordefiniertes Netzelement 130 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 0,5 EUR/m 0 EUR/m Modell
Leitung DN 100 vordefiniertes Netzelement 160 EUR/m 0 EUR/m Modellwert 1EUR/m 0 EUR/m Modelhv
Lot b1 1R sinrednfiminrtan Mabaalnmant AR FUR PRIy Modntlosiort farunim PRS- i
W 4r | Elemente und Kennwerte £ i

Abbildung 5  Exportierte Liste der Kennwerte (nach vorheriger Eintragung eigener Kostenkennwerte
und Mengenelemente)

Schritt 2. Zustandige Ansprechpersonen zuordnen

Der nachste Schritt kdnnte darin bestehen, den einzelnen Kennwerten Ansprechpersonen
zuzuordnen, bei denen Sie die entsprechenden Kennwerte abfragen. Je nach Ihrer Funktion
und Kenntnis werden Sie dies in einigen Fallen auch selber sein. Bei anderen Kennwerten
finden sich die entsprechenden Personen vermutlich in der Bauverwaltung, der Kdmmerei,
dem Grinflachenamt, dem Bauhof und den kommunalen oder privaten Versorgungsunter-
nehmen. Vielleicht kann Ihnen auch das Verkehrs- oder Grinplanungsbiiro oder das Tief-
bauunternehmen Ihres Vertrauens weiterhelfen.

Schreiben Sie sich die betreffenden Personen doch einfach hinter die jeweilige Datenzeile.
Vermutlich wird die Ansprechperson fir alle Werte in einer Zeile identisch sein. Wahrschein-
lich gilt dies auch fir alle Zeilen eines Infrastrukturnetzes.

Schritt 3: Kennwerte bei den Ansprechpersonen abfragen

Sie kdnnen anschlieBend den betreffenden Personen die Tabelle (oder nur die relevanten
Teile daraus, damit sie sich nicht erschrecken!) weitergeben mit der Bitte, die markierten
Kennwerte zu priifen bzw. durch eigene zu erganzen. Die Rickldufe aus diesen Abfragen
kdnnen Sie dann in Ihre Liste eintragen und ggf. farblich markieren.

Vor dem Hintergrund der Erfahrung anderer Kommunen dazu folgende — eher menschliche
denn technische — Hinweise:

e Rechnen Sie mit verwunderten Rilickfragen der angesprochenen Personen. Nach ent-
sprechenden Kostenkennwerten fragt selten jemand. Dies gilt insbesondere fiir die
Betriebs-, Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten.

e Sofern Daten vorliegen, werden die jeweilig Zustandigen Sie ggf. mit einer Vielzahl
von Detailrtickfragen léchern und darauf hinweisen, dass das ,so pauschal nicht zu
sagen ist". Versuchen Sie zu erldutern, dass der FolgekostenSchatzer ein Werkzeug
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fur Grobabschatzungen in friihen Planungsphasen ist, in denen all die Details einer
detaillierten Kostenplanung eben noch nicht bekannt sind. Nach einer gewissen Phase
der Verstandigungsschwierigkeiten kommt man i.d.R. dann doch gemeinsam zu ganz
plausiblen Kennwerten.

Lesen Sie vor der Ansprache der betreffenden Personen einmal in Ruhe den nachfol-
genden Abschnitt 2.4. Die dort beschriebenen Abgrenzungsproblematiken werden
Ihnen ggf. auch im Gesprach mit Ihren Ansprechpartnern vor Ort begegnen. Je ge-
nauer Sie — z.B. auf Basis der Hinweise aus Abschnitt 2.4 — entsprechende Vorgaben
zur Definition der Kennwerte formulieren kdnnen, umso leichter wird es Thren An-
sprechpartnern fallen, entsprechende Daten fiir Sie zusammenzutragen.

Unter Umstéanden kann es auch sinnvoll sein, gemeinsam mit den Ansprechpersonen
eine Handvoll Referenzprojekte aus den letzten Jahren in der Gemeinde hinsichtlich
der entstandenen Kosten in den betreffenden Infrastrukturbereichen (insgesamt!
nicht nur fur die Kommune!) durchzugehen. Oft nahert man sich so schneller und an-
schaulicher den eigentlich gesuchten, gemeindespezifischen Kennwerten.

Sie kdnnen Ihre Ansprechpartner auch fragen, welche wichtigen Infrastruktur- und
Grinelemente ihnen in der Auflistung noch fehlen. Zusammen mit den dabei eben-
falls abzufragenden Kostenkennwerten kdnnen Sie so Hinweise auf sinnvolle eigene
Mengenelemente bekommen, die sie anschlieBend im FolgekostenSchatzer definie-
ren.'® Wichtig: Dabei geht es nicht darum, jedes Bauteil zu erfassen. So sollten z.B.
die Kennwerte pro Meter Kanal auch alle Schachte und sonstigen Bauteile sowie alle
Grabungsarbeiten enthalten. Sinnvolle eigene Mengenelemente koénnten aber z.B.
Wendehammer bei der StraBenerschlieBung oder bestimmte, ggf. in der Buchfiihrung
des Bauhofs Ubliche Griinflachentypen sein.

Haben Sie nicht den Ehrgeiz, alle Kennwerte der Liste recherchieren zu wollen. Zu-
mindest nicht im ersten Durchgang. Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Infra-
strukturbereiche, an denen die Kommune ggf. finanziell beteiligt ist. Dies sind die Er-
schlieBungsstraBen und die Griinflachen, ggf. auch die Kanalisation. Lassen Sie bei al-
len anderen Kennwerten den Vorgabewert stehen. Wenn sich zeigt, dass Sie sehr in-
tensiv mit dem FolgekostenSchatzer arbeiten bzw. dass die planerische und kommu-
nalpolitische Diskussion auch die anderen Netzbereiche betrifft, kdnnen Sie hier auch
spater nochmal genauer recherchieren.

Schritt 3: Gesammelte Kennwerte eintragen

Nachdem Sie — ggf. mit Hilfe weiterer Personen — eigene Kennwerte recherchiert haben,
tragen Sie diese ein. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Starten Sie den FolgekostenSchatzer und wahlen Sie die Option ,Eine ganz neue Kos-
tenabschatzung beginnen®. Legen Sie fiir diese Kostenabschatzung einen Speicherort
fest. Dies kann der Desktop Ihres Systems sein, da die gerade erzeugte Kostenab-
schatzung nur als Rahmen fir die Kennwerteeingabe fungiert und am Ende ruhig
wieder geldscht werden kann (siehe das Ende dieser Aufzahlung).

Nach dem Festlegen des Speicherorts werden Sie gefragt, ob Ihre Kostenabschatzung
auf Vorgabewerten oder auf eigenen Kennwerten basieren soll (Abbildung 6). Wenn
Sie zu einem friiheren Zeitpunkt schon einmal eine Kennwertedatei angelegt haben,
in der Sie eigene Kennwerte bzw. Mengenelemente gespeichert haben, sollten Sie die

10 vgl. die entsprechenden Ausfiihrungen zum Hinzufiigen eigener Netzelemente im Abschnitt 5.3 des
Teils B der Anleitung (,,Neubau").
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Schaltflache ,Eigene Kennwerte einlesen" klicken und anschlieBend die Kennwerteda-
tei auswahlen. Andernfalls besteht die Gefahr doppelter Datenhaltung. Wenn Sie hin-
gegen noch keine eigene Kennwertedatei angelegt haben (= der Normalfall, wenn Sie
sich zum ersten Mal mit dem Thema ,eigene Kennwerte" beschaftigen), klicken Sie
auf ,Die Vorgabewerte nutzen" und wahlen Sie anschlieBend Ihre Gemeinde aus.

Eine neue Kostenabschatzung beginnen

Schritt 1: Speicherpfad festlegen
Wahrend Sie arbeiten, speichert der FolgekostenSchatzer Ihre Eingaben kontinuierlich in einer Kostenabschatzungsdatei. Speicherpfad
Legen Sie fest, wo und unter welchen Namen soll diese gespeichert werden soll, indem Sie die Schaltflache klicken. (o= | festlegen

Speicherpfad: C:\Users\JMG\Desktop\NeueKostenabschatzung.xlsx

Schritt 2: Quelle der Kostenkennwerte festlegen

Der FolgekostenSchatzer nutzt fiir seine Berechnungen Kostenkennwerte, Elementdefinitionen
und Kostenaufteilungsregeln. An dieser Stelle konnen Sie festlegen, woher er diese beziehen soll.
Sie haben dabei durch die nachstehenden Schaltflachen zwei Méglichkeiten.

Wenn Sie das erste Mal mit dem FolgekostenSchatzer arbeiten, klicken Sie auf die Schaltflache
"Die Vorgabewerte nutzen". Der FolgekostenSchatzer stellt Ihnen dann fiir alle benétigten Festle-

gungen Vorgabewerte zur Verfiigung. Dabei beriicksichtigt er die Lage Ihrer Gemeinde. Sie £ Die Vorgabewerte nutzen
konnen alle Vorgabewerte einzeln andern, wenn sie genauere Informationen vorliegen haben.
Wenn Sie haufiger mit dem FolgekostenSchatzer arbeiten, konnen Sie Ihre eigenen Kostenkenn-
werte, Elementdefinitionen und Kostenaufteilungsregeln in einer getrennten Kennwertedatei spei- 4

chern. So sparen Sie sich deren erneute Eingabe. Wenn Sie eine solche Kennwertedatei bereits ~g Eigene Kennwerte elnlsenJ
angelegt haben und deren Inhalt nutzen wollen, klicken Sie auf "Eigene Kennwerte einlesen."” =

. Abbrechen

GERTZ GUTSCHE RUMENAPP

Abbildung 6  Mdglichkeit, alternativ Vorgabewerte fiir die Kostenkennwerte zu nutzen oder eigene

Kennwerte (aus einer zuvor aus dem FolgekostenSchétzer heraus gespeicherten
Kennwertedatej) fiir die neue Kostenabschdatzung zu nutzen

Wahlen Sie auf der Seite ,Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschdtzung" den Anwen-
dungsbereich ,Neubau™ und auf dem ndachsten Bildschirm ,Alternative Planungen®.
Auf dem darauf folgenden Bildschirm lassen Sie alle Kostenbereich ausgewahlt und
bestdtigen die Rickfrage. Daraufhin gelangen Sie in das Hauptmenli des Anwen-
dungsbereichs ,Neubau" mit den Ublichen vier Arbeitsschritten.

Klicken Sie im Hauptmeni anschlieBend auf den Arbeitsschritt 1 (Eigene Kostenkenn-
werte, Abbildung 3 oben) und folgen Sie ab hier den Erlduterungen in Kapitel 5 des
Teils B der Anleitung (,,Neubau™). Dort wird Thnen im Detail erlautert, wie Sie Ihre ei-
genen Kennwerte filr die technische Infrastruktur bzw. die Grinflachen in den Folge-
kostenSchatzer eingeben und aktivieren. Zudem wird Ihnen erldutert, wie Sie eigene
Netzelemente definieren und mit Kostenkennwerten versehen. Wie eingangs dieses
Kapitels erlautert, ist es nicht mdglich, die von Ihnen Uberarbeitete Liste der Kenn-
werte wieder einzulesen.!!

Nachdem Sie alle Kennwerte und Mengenelemente eingegeben haben, kehren Sie
zum ZwischenmenUl ,Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten™ zurtick und
speichern Sie Ihre Eingaben in einer Kennwertedatei (Abbildung 7).1? Fiir das Ablegen
der Kennwertedatei beachten Sie ggf. die Vorschlage fiir eine sinnvolle Dateistruktur
in Abschnitt 2.1. Sofern Sie bereits eine Kennwertedatei angelegt und vor der Einga-

11 Entsprechende Uberlegungen bei der Programmentwicklung wurden verworfen, weil die Méglichkeit
des Nutzers, eigene Kommentare vorzunehmen und die Liste fiir die Recherche der Kennwerte zu
verandern, dafir hatte zu sehr eingeschrankt werden miissen.

12 yvgl. auch Abschnitt 5.8 des Teils A der Anleitung (,,Neubau™).
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be der neuen Kennwerte eingelesen hatten, kdnnen Sie diese liberschreiben. Oder
Sie speichern eine neue Version, aus deren Namen der neuere Bearbeitungsstand
deutlich wird.

v (] was-kostet-mein-baugebiet.de - Schatzen Sie die Folgekosten von Baugebieten far Ihre Gemeinde und Ihre Birger ab 2
Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten

Mengenelemente und Kennwerte

s lten Uhe petiTer e Kol Technische Infrastruktur Griinflachen
Mengenelemente wie “ein Meter StraBe” oder “ein .

Baum” sind die Grundbausteine der Kostenabschéit- Mengenelemente Ansehen, &ndern, | Ansehen, sndemn,
zung. Uber Kennwerte wird festgelegt, welche und ihre 4§ prifen und ergénzen -4 prifen und
Kosten pro Mengeneinheit in welcher Phase anfallen il

und wer welchen Anteil dieser Kosten zu tragen hat.

Das Programm enthélt bereits Vorgabewerte fiir die Aufteilung der

Elemente und deren Kosten. Diese konnen Sie iber Kosten auf die =N mgm?’ “9 m;‘:m'
die Schaltflachen rechts ansehen, durch eigene Kenn- Kostentrager erg

werte ersetzen und um eigene Elemente ergdnzen.

Mengenelemente und Kennwerte Kennwerte in )

speichern und wieder einlesen einer Kennwerte- <4 Aktuelle Kennwerte in einer ‘
datei speichern ¥ Kennwertedatel spelchem

Damit Sie Ihre gemeindespezifischen Kennwerte

und Mengenelemente nicht fiir jede Kosten-

abschatzung neu eingeben miissen, Kennwerte aus {5 Gespeicherte Kennwerte aus

konnen Sie diese in einer Kennwertedatei einer Kennwerte-  einer Kennwertedatel laden

datei einlesen

speichern und wieder einlesen.

Zum Hauptmen(
¥ der Arbeitsschritte
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M <> M| Annahmen . ¥J

Abbildung 7 Eigene Kennwerte in einer Kennwertedatel speichern

e Kehren Sie anschlieBend ins Hauptmeni zuriick und beenden Sie ggf. den Folgekos-
tenSchatzer.

e Im Sinne eines guten Aufraumens kdnnen Sie nun die eingangs dieser Auflistung an-
gelegte Kostenabschatzungsdatei I6schen (nicht die Kennwertedatei!!).

Schritt 4: Kennwerte nutzen

Wenn Sie von nun an Uber das Startmenl des FolgekostenSchatzers eine neue Kostenab-
schatzung beginnen, wahlen Sie bei der in Abbildung 6 gezeigten Auswahl zum Einlesen ei-
ner Kennwertedatei immer die Schaltflache ,Eigene Kennwerte einlesen®. So sind Sie sicher,
dass Ihre zusammengetragenen und eingetragenen Kennwerte und Mengenelemente fir
Ihre nachste Abschatzung genutzt werden.

Wenn Sie im Zuge einer Kostenabschdtzung einzelne Kennwerte noch einmal verandern,
Mengenelemente hinzufligen bzw. I6schen oder die Kostenaufteilungsregeln verandern, kén-
nen Sie — sofern es Ihnen sinnvoll erscheint — Thre Kennwertedatei tiberschreiben, indem Sie
Uber das Hauptmeni (Arbeitsschritt 1) zum in Abbildung 7 gezeigten Untermeni ,,Mengen-
elemente und Kostenkennwerte verwalten® gelangen und dort mit der markierten Schaltfla-
che die bisherige Kennwertedatei Uberschreiben (oder eine neue mit aktuellerer Bezeichnung
anlegen). Auf diese Weise pflegen Sie Thre Kennwertedatei wahrend der praktischen Anwen-
dung des FolgekostenSchatzers.

Das einzige, was nicht mdglich ist, ist das Einlesen von Kostenkennwerten, Mengenelemen-
ten und Kostenaufteilungsregeln aus einer Kennwertedatei in eine bereits bestehende Kos-
tenabschatzung, in der schon Planungen (Arbeitsschritt 3 im Hauptmen() definiert wurden.
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Wenn Sie dies dennoch tun méchten, gibt es zwei Mdglichkeiten:

¢ Sie l6schen alle Planungen, lesen dann die Kennwertedatei ein und geben danach alle
Planungen neu ein.

e Sie speichern und schlieBen die Kostenabschdtzung, beginnen eine neue, lesen die
Kennwertedatei ein, exportieren eine Liste der Kennwerte (Abbildung 3) und kehren
danach zum Startmeni zuriick. Dort 6ffnen Sie Ihre eigentliche Kostenabschatzung,
offnen den Arbeitsschritt 1 und @ndern handisch anhand der exportieren Kennwerte-
liste die Kostenkennwerte und Mengenelemente. AnschlieBend fahren Sie mit Ihrer
Kostenabschatzung fort.

2.4 Abgrenzungsproblematik bei einigen Kennwerten

Bevor Sie sich intensiver mit der Recherche eigener Kennwerte beschaftigen, sollten Sie sich
kurz die folgenden Hinweise durchlesen. Diese betreffen Abgrenzungsprobleme, die immer
wieder mit der Herleitung von Kostenkennwerten auftreten. Diese haben nichts mit man-
gelnder Qualitdt des Datenmodells zu tun, sondern sie ergeben sich aus den technischen,
administrativen und buchhalterischen Zusammenhangen und Gegebenheiten:

Kostenphasen

Der FolgekostenSchatzer arbeitet mit einer Unterscheidung der drei Kostenphasen
e Erstmalige Herstellung (= einmalige Kosten)
e Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung (= jahrliche Kosten)

e Erneuerung (= zyklische Kosten = alle x Jahre, wobei x = Lebensdauer)

Wahrend die Abgrenzung der Kostenphase ,Erstmalige Herstellung" zu den anderen beiden
Phasen relativ eindeutig ist, sind die Ubergénge zwischen den Phasen ,,Betrieb, Unterhaltung
und Instandsetzung™ und ,Erneuerung® zum Teil flieBend. Die Kernfrage dabei lautet: Was
ist noch Instandsetzung und was ist schon Erneuerung?

Bei der empirischen Herleitung der Vorgabewerte wurde versucht, sich so weit wie méglich
an einer betriebswirtschaftlichen Definition zu orientieren. Danach dienen MaBnahmen der
Instandsetzung dem Werterhalt bzw. dem Sicherstellen, dass die vorgesehene Lebensdauer
auch wirklich erreicht wird. Sie erzeugen damit keine zusatzlichen Abschreibungsgiiter. Dem-
gegenliber ersetzen — in der Theorie — MaBnahmen der Erneuerung abgangige (und i.d.R.
auch abgeschriebene) Anlagegiiter (z.B. eine ErschlieBungsstraBe oder zumindest wesentli-
che Schichten aus deren Aufbau) durch eine neue.

Zu Zeiten des kameralen Kommunalhaushalts war nicht in jedem Fall eindeutig zu erkennen,
ob eine MaBnahme eher der Kostenphase ,Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung" oder
der Kostenphase ,Erneuerung" zuzuordnen ist. Durch die Einflihrung der Doppik ist dies im
Prinzip leichter geworden, da die Verknlpfung mit der Anlagenbuchhaltung klarer gegeben
ist. Trotzdem kann es im Detail auch weiterhin zu Zuordnungsschwierigkeiten kommen.
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Lebensdauer

Die Lebensdauer von technischen Infrastrukturnetzen kann mitunter erhebliche GroéBenord-
nungen annehmen. Im Kanal- und Leitungsbereich sind z.T. Werte zwischen 60 und 100
Jahren nicht unublich.

Dabei ist zwischen der wirtschaftlichen und der technischen Lebensdauer zu unterscheiden.
Erstere trifft eine Aussage darliber, wie lange ein Bauteil (z.B. ein Rohr) — ggf. mit gewissen
Abstrichen wie kleineren Undichtigkeiten — im Wesentlichen das tut, was es soll. Die wirt-
schaftliche Lebensdauer betrifft hingegen den angesetzten Abschreibungszeitraum.

Bei letzterem ist zu beachten, dass sich dieser durch technische Neuerungen oder gestiegene
Anforderungen (z.B. Umwelt- oder Verbraucherschutzauflagen) auch gegenuber urspriingli-
chen Festlegungen verkiirzen kann. Nicht selten ist die reale wirtschaftliche Lebensdauer
deutlich kirzer als die technische.

Der FolgekostenSchatzer ist weder ein Instrument zur technischen Bewertung von Bauteilen
noch zur Bilanzierung von Abschreibungen. Die Lebensdauer im Sinne des FolgekostenSchat-
zers ist vielmehr die Zeit, die vermutlich zwischen der erstmaligen Herstellung und der ersten
Erneuerung der Netzelemente bzw. Griinflaichen vergeben wird. Warum die Erneuerung
stattfindet (technische Notwendigkeit, veranderte Nutzungsanspriiche, veranderte Umwelt-
oder Sicherheitsauflagen, neue Technologien, turnusmaBiger Austausch) ist dabei zweitran-
gig.

Uberlegen Sie fiir Ihre Festlegungen daher moglichst pragmatisch, wann es voraussichtlich in
der Realitat zur ersten Erneuerung kommen wird. Ggf. kann dazu die Betrachtung laufender
ErneuerungsmaBnahmen in Ihrer Gemeinde hilfreich sein. Wann wurden die betreffenden
Bauteile, Netze und Grinanlagen erstmalig hergestellt bzw. das letzte Mal grundlegend er-
neuert?

Beriicksichtigen Sie bei Ihren Festlegungen auch die bautechnischen Abhadngigkeiten. So
werden z.B. nicht selten Kanalerneuerungen vorgenommen, weil die betreffende StraBe er-
neuert wird. Aufgrund der Aufwandsminimierung werden sogar Erneuerungen vor Ablauf der
wirtschaftlichen Lebensdauer (vollstandige Abschreibung) in Kauf genommen. Wenn es sol-
che Zusammenhange auch in Ihrer Kommune gibt, sollten Sie ggf. die Lebensdauer von
StraBe und Kandlen aufeinander abstimmen. Zudem kdénnte es in diesem Fall sinnvoll sein,
bei den Kosten der ErneuerungsmaBnahmen von einer koordinierten BaumaBnahme auszu-
gehen.

Abgrenzung Kanal / Strale

Durch die bauliche Verbindung von Kanalisation und StraBe ist die Abgrenzung der Kosten
beider Netze nicht ganz einfach. Dies gilt umso mehr, als in manchen Fallen die Kommune
als StraBenbaulasttrager Teile der Kosten der Kanalbaukosten tragt, da sie den Kanal zur
Regenentwasserung der StraBenoberflache nutzt.

Sie sollten diese Zusammenhange bei der Festlegung Ihrer Kostenkennwerte (bzw. deren
Abfrage bei anderen Personen) im Auge behalten und z.B. in der folgenden Form bericksich-
tigen:

e Prifung, dass die Summe der Kosten flir Kanal und StraBe bei der erstmaligen Her-
stellung (und ggf. auch der spateren Erneuerung'®) nicht unrealistisch hoch wird, weil

13 vgl. die im vorstehenden Abschnitt diskutierte, zeitlich koordinierte Erneuerung von StraBe und
Kanal.
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sich durch eine gemeinsame Herstellung (und ggf. Erneuerung) Kosten sparen las-
sen.

e Berlicksichtigung einer mdglicherweise gegebenen Kostenbeteiligung des Baulasttra-
gers der StraBe (bei ErschlieBungsstraBen i.d.R. die Kommune) an den Kanalbaukos-
ten durch Festlegung einer entsprechenden Kostenaufteilung.*

14 Wie Sie eine Kostenaufteilung fiir ein Infrastrukturnetz und eine Kostenphase festlegen, erlautert
Ihnen der Abschnitt 5.7 des Teils B der Anleitung im Detail. Ein Beispiel finden Sie zudem in Abschnitt
3.7 dieser Praxisanleitung.
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3

3.1

Berechnungsbeispiel 1: Weiterentwicklung einer
Planung unter dem Aspekt der Verringerung von
Folgekosten

Aufgabenstellung

In einer Stadt existiert in relativ attraktiver Lage die in Abbildung 8 dargestellte, potenzielle
Entwicklungsflache. Ausgehend von einem vorliegenden Entwurf (ebenfalls Abbildung 8)
besteht die Aufgabe darin zu untersuchen, durch welche Veranderungen der Planungen die
Folgekosteneffekte einer Bebauung der Flache verringert werden kdénnten. Das dargestellte
Beispiel ist fiktiv, aber angelehnt an einen realen Anwendungsfall.
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Abbildung 8  Potenzielle Entwicklungsflidache , Stadtkoppel" des Berechnungsbeispiels
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3.2 Schritt 1: Eine neue Kostenabschatzung beginnen

Nach dem Start des FolgekostenSchatzers'> wird im Startmen( die Option ,Eine ganz neue
Kostenabschatzung" gewahlt und anschlieBend ein Dateiname flir die Kostenabschatzungs-
datei festgelegt. In Anlehnung an die Bezeichnung der Entwicklungsflache wird die Kosten-
abschatzungsdatei ,,Stadtkoppel.xIsx™ genannt und im bereits bei friiheren Anwendungen des
FolgekostenSchatzers angelegten Ordner ,...\FolgekostenSchatzer\Abschatzungen™ (Ab-
schnitt 2.1) abgelegt. Im Zuge der Neuanlage der Abschatzungsdatei werden in die Betrach-
tung gleich noch die zuvor zusammengetragenen, gemeindespezifischen Kennwerte einbezo-
gen, indem die Schaltflache ,Eigene Kennwerte einlesen™ geklickt wird (Abbildung 6).1°

Auf dem sich dann 6ffnenden Bildschirm ,Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschatzung? (Schritt
1)" wird der Anwendungsbereich ,Neubau" gewahlt. Da bei der Aufgabenstellung nur eine
einzige Flache im Mittelpunkt der Betrachtung steht, wird auf der sich anschlieBend &ffnen-
den Bildschirmseite ,Was ist das Ziel Ihrer Kostenabschatzung? (Schritt 2)" die linke Option
(,Planungsalternativen vergleichen™) gewahlt. Im dritten Schritt dieser Vorabfragen werden
alle Kostenbereiche in die Betrachtung eingeschlossen (bzw. keiner ausgeschlossen) und auf
~Kostenabschatzung beginnen" geklickt.

Danach erscheint das Hauptmenu (,Ablaufiibersicht") des FolgekostenSchatzers fiir den An-
wendungsfall ,,Planungsvergleich™.

3.3 Schritt 2: Anpassung der Annahmen

Ein Vergleich der Annahmen (Schritt 1 des Hauptmenis) mit dem vorliegenden Basisentwurf
(Abbildung 9) macht deutlich, dass die Standardannahmen des FolgekostenSchatzers an
mindestens zwei Stellen angepasst werden missen:

e Zum einen muss die StraBenraumbreite flir AnliegerstraBen (inkl. des Anteils an Stra-
Benbegleitgriin) an die StraBenraumbreite im Entwurf angepasst werden.

e Zum anderen muss ein Wendeplatz als eigenes Netzelement definiert werden, denn
ein solcher ist unter den vordefinierten Netzelementen des FolgekostenSchatzers
nicht zu finden.

15vgl. bzgl. der beim Start notwendigen Aktivierung der so genannten VBA-Makros die Hinweise in
Kapitel 3 im Teil A der Anleitung.

16 vgl. hierzu den vorstehenden Abschnitt 2.3 in diesem Teil der Anleitung.
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Abbildung 9

Anpassung der Strallenraumbreite

Ba

Zur Anpassung der StraBenraumbreite gehen Sie wie folgt vor:

R

L

: 5 (|
sisentwurf

Vorliegender Basisentwurf (Ausgangspunkt der Betrachtung)

e Klicken Sie im Hauptmeni (Ablaufiibersicht) auf den Schritt 1 (,Annahmen ansehen
und bei Bedarf verdandern™). Daraufhin 6ffnet sich das in Abbildung 10 gezeigte Un-
termend. In diesem klicken Sie auf die Schaltflache ,,Ansehen, andern, prifen und er-
ganzen" oben links (,Technische Infrastruktur®, ,Mengenelemente und ihre Kosten-

kennwerte").

Mengenelemente und Kostenkennwerte verwalten

Mengenelemente und Kennwerte
ansehen, iiberpriifen und dndern

Mengenelemente wie “ein Meter StraBe” oder “ein
Baum” sind die Grundbausteine der Kostenabschat-
zung. Uber Kennwerte wird festgelegt, welche
Kosten pro Mengeneinheit in welcher Phase anfallen
und wer welchen Anteil dieser Kosten zu tragen hat.

Das Programm enthalt bereits Vorgabewerte fiir die
Elemente und deren Kosten. Diese kénnen Sie iiber

die Schaltflachen rechts ansehen, durch eigene Kenn-

werte ersetzen und um eigene Elemente erganzen.

Mengenelemente und Kennwerte
speichern und wieder einlesen

Damit Sie Ihre gemeindespezifischen Kennwerte
und Mengenelemente nicht fiir jede Kosten-
abschdtzung neu eingeben miissen,

konnen Sie diese in einer Kennwertedatei
speichern und wieder einlesen.

Zum Hauptmeni
" der Arbeitsschritte
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Abbildung 10  Untermendi zum Ansehen und Anpassen der Annahmen

e In der sich dann éffnenden Ubersichtsliste klicken Sie doppelt auf ,AnliegerstraBe”,
denn deren Breite soll verandert werden. Daraufhin 6ffnet sich die Ansicht der Fla-
chen- und Kostenkennwerte flir das Netzelement , AnliegerstraBe™ (Abbildung 11).
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Technische Infrastruktur - Kostenkennwerte und Flachenbedarf

<« | Netz (1 von 7): ErschlieBungsstraBen Element (2 von 3):AnliegerstraBe —

Flichenbedarf (in qm/Ifd. Meter)  Kosten im Zeitverlauf (in EUR pro Ifd. Meter) - ohne StraBenbegleitgriin
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o s Technische bzw. ”'”””
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4 Rest 0,50 m Lebensdauer entspricht Vorschlagswert AN ERILEIEES [ MY
L. Alle Breiten dieses Straentyps Lo Alle dieses st Yo R I Zeitraum
. auf Standardwerte zuriicksetzen - auf Vorschlagswerte setzen verkiirzen ) " verléngern

Zuriick zur Ubersichtsliste
" aller Netze und Netzelemente
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Abbildung 11  Ansicht der Fldchen- und Kostenkennwerte fiir das Netzelement ,,AnliegerstraBe"

e Wie Abbildung 11 zeigt, wird fiir AnliegerstraBen standardmaBig von einer mittleren
StraBenraumbreite von 12 m ausgegangen, von denen im Mittel 5,50 m auf die Fahr-
bahn, 4,50 m auf FuB- und Radweg bzw. Parkstreifen sowie 1,50 m auf StraBenbe-
gleitgriin entfallen. Fir den Anwendungsfall wird diese Annahme wie folgt angepasst:

o StraBenraum: 10,50 m

o Fahrbahn: 5,50 m (unverandert)

o FuB, Rad, Parken: 2,50 m (als erstes eingeben!)
o StraBengriin: 2,00 m

o Rest: 0,50 m (wird automatisch errechnet)

e Um diese Anderungen einzugeben, miissen Sie mit der Verminderung der mittleren
Breite flr FuB- und Radwege sowie Parkstreifen beginnen. Ansonsten weist der Fol-
gekostenSchatzer zwischendurch einzelne Eingaben zuriick, weil die Gesamtsumme
nicht mehr stimmt.

e Wahrend Ihrer Eingabe werden die Vorschlagswerte bei den Kostenkennwerten kon-
tinuierlich den neuen Breitenverhadltnissen angepasst. Kontrollieren Sie diese nach
Abschluss der Breitendefinition. Fiir das hier beschriebene Beispiel werden die vorge-
schlagenen Werte ibernommen. Ggf. erhalten Sie leicht abweichende Vorschlagswer-
te, weil flir Ihre Gemeinde eine anderer Regionalfaktor in die Vorschlagswerte ein-
geht oder Sie Ihre Abschatzung in einem Jahr nach dem Jahr 2019 (dem Zeitpunkt
des Verfassens dieser Anleitung) durchfiihren und daher ein anderer Zeitindex in den
Vorschlagswerten mit einberechnet wurde.
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Technische Infrastruktur - Kostenkennwerte und Flachenbedarf

< | Netz (1 von 7): ErschlieBungsstraen Element (2 von 3):AnliegerstraBe
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Abbildung 12  Fldchen- und Kostenannahmen nach Anpassen der Stralfenraumbreite und -aufteilung

Eigenes Netzelement ,,Wendeplatz"

Als zweites sollte noch ein eigenes Netzelement ,Wendeplatz" definiert werden (s.0.). Hierzu
gehen Sie wie folgt vor:

e Klicken Sie in der Ansicht aus Abbildung 12 auf die Schaltfliche ,Zuriick zur Uber-
sichtsliste aller Netze und Netzelemente" unten links.

e Klicken Sie anschlieBend in der sich dann 6ffnenden Bildschirmansicht (Abbildung 13)
auf ,Eigenes Netzelement hinzufiigen®.

e Daraufhin 6ffnet sich das ebenfalls in Abbildung 13 zu sehende Dialogfenster. Tragen
Sie hier den Namen des Netzelements (z.B. ,Wendeplatz d=20m") ein. Ordnen Sie
das Netzelement anschlieBend dem Netz ,ErschlieBungsstraBen®™ zu. Da beim Netz
»ErschlieBungsstraBen™ nur eigene Netzelemente mit der Einheit ,Stlick" (und nicht
JIfd. Meter") zugelassen sind, brauchen Sie bei der Einheit keine Auswahl vornehmen.
Bestatigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf ,Netzelement hinzufiigen".

Technische Infrastruktur - Ubersicht Netzelemente

Nachstehend sehen Sie eine Liste aller Netzelemente der technischen Infrastruktur, mit denen in den Kostenabschatzungen gearbeitet wird.
Dieser Liste konnen Sie bis zu acht eigene Netzelemente hinzufiigen.

Wenn Sie ein Ne